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Normas vigentes sobre iluminacién: Un equilibrio explicito de visibilidad vs. vulnerabilidad

Durante los tltimos afios el Instituto
Canadiense de Conservacién (ICC ) ha
desarrollado una tabla para tomar decisiones de
iluminaci6n en museos y salas de exhibicién. La
tabla contiene nuestro viejo intento de incluir en
los célculos valores reales de vulnerabilidad de
los objetos, es decir la decoloracién predecible.
También contiene los modelos de visibilidad,
formulados por la comunidad internacional de
ingenieros de iluminacién, desde comienzos de
la década de los ochenta. Estos modelos y los
datos en los que se apoya, muestran la injerencia
tan grande que tienen en la toma de decisiones
sobre intensidad de iluminacié6n, el nivel de
dificultad de la tarea (el detalle del objeto que se
estd mirando) y la edad del observador.
Desafortunadamente, estos modelos son muy
complejos y muy dificiles atin para la mayorfa de
los consultores de iluminacién. Los hemos
convertido en la siguiente tabla de cuatro simples,
pero conservadoras reglas a seguir.

Para ajustar la iluminacién en raz6n de la
visibilidad es necesario aumentar la intensidad de
la luz: para ver detalles de poco contraste (hasta
3 veces), para superficies oscuras (hasta tres
veces) para que vean bien los observadores de
edad madura (hasta 3 veces), y para ver bien

durante un tiempo limitado o si es una biisqueda
visual compleja (hasta 3 veces). Si cada uno de
estos cuatro factores se considera simulténea-
mente, esto da un méximo de 3x 3x 3x 3x=27.
(Cudl es la cifra que se ha sugerido para producir
una visibilidad aceptable, si hay buen contraste, si
los objetos son de mediana reflexién y si ademds
son observados lentamente por personas menores
de 30 afios? Esta cifra con la que nos hemos
familiarizado es 50 luxes. Por consiguiente un
conservador o investigador de edad, que este
observando un objeto oscuro, y quiere encontrar
rapidamente detalles poco prominentes, necesita
50 x 27 =4.050 luxes, que es mas o menos lo que
nos da la luz natural indirecta cuando nos
acercamos a una ventana y lo que nuestra propia
experiencia nos dice, una y mil veces, que es lo
necesario para realizar esa tarea. Esto no quiere
decir que asf se justifique una iluminacién
permanente de 4.000 luxes, sino explica la
necesidad ocasional en el museo de subir la
iluminacién y sirvzlpam explicar todas las otras
tareas visuales, tales como exhibicién, que
necesitan entre 50 y 4.000 luxes.

Es necesario lograr un equilibrio entre los
“ajustes para visibilidad” y “los ajustes para
vulnerabilidad”. Esto le indica al usuario cuéles

son las méximas intensidades y porcentajes de
tiempo de exhibicién que son permisibles para
mantener la pérdida de color al nivel de *“apenas
perceptible” en los colores fugitivos, intermedios
0 durables, a menos de un grado de
perceptibilidad en 10 afios (se llega a la pérdida
total de color en aproximadamente de 300 - 500
afios). También hemos desarrollado la prueba de
decoloracién de “micro punto”, en base a fibra
Gptica con el propdsito de realizar mediciones de
vulnerabilidad  directamente en objetos
importantes, o muestras asociadas al objeto, tales
como una paleta de colores claveteada en el
borde de una pintura o tapiceria. Sabemos que la
carencia de conocimiento y la incredulidad de
alguna personas hace frecuentemente que la
valoracién de la vulnerabilidad sea una tarea casi
imposible.

La tabla también reconoce la necesidad de
diferenciar entre situaciones donde se puede
lograr un control total y aquellas en las cuales
solamente se tiene un control parcial, tales como
las casas histéricas. La tabla considera estas
situaciones separadamente.
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Reglas basicas de iluminacion Ajustes para la visibilidad Ajustes para la vulnerabilidad
Para todo material orgdnico
aquellos materiales i Aliy Para detalles de bajo contraste aumentar | Determine cusles son los niveles de sensibilidad a la luz de los colorantes
Si se puede inorgdnicos que sean hasta tres (3) veces presentes en los objetos. Dada esa sensibilidad, las siguientes acciones reducirdn
lograr un sensibles a laluzy a la . Pa(r;)superﬁcnes oscuras aumentar hasta la tasa de pérdida de color hasta un méximo de un grado perceptible por cada 10
radiacié . tres (3) veces afios, lo que da una pérdida casi total de color en 300 a 500 afios. Para
control total de | Luz: SOTHS{V S + Si los observadores son mayores aumentar | extender a vida de los colores atin més alla de 500 afios, se necesita restringir la
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ilimitado, pero la ilumincaién
no debe elevar la temperatura
de la superficie del objeto mas
de 5 grados C por encima de la
temperatura ambiental.

Como regla bésica, el haz
luminoso no debe sentirse
caliente sobre la mano.

Para combinar estas cantidades, multiplique
cada uno de los factores en forma
consecutiva. Ejemplo: si se requiere que los
detalles de poco contraste en una superficie
oscura, sean vistos rdpidamente y bien por un
observador de 65 afios, haga el siguiente
calculo: (50 lux.) x 3x 3 x 3 x 3 =4050
luxes, o sea aproximadamente 4.000 luxes.

En general un conservador, curador,
investigador o experto de edad madura , al
cual se le da gran cantidad de tiempo para
completar la tarea, siempre requiere ( 50
luxes) x 3 x 3 x 3 = 1350 luxes para realizar
el examen cuidadoso de objetos oscuros.

Es prudente reservar estas actividades
tinicamente a los expertos de més experiencia
ror periodos cortos de tiempo y proveerlos de
uz que pyeda ser modificada a varios
4ngulos. Unicamente la luz natural indirecta,
la luz fluorescente y algunas fuentes de luz
incandescente ( frfas) pueden lograr tal
intensidad sin arriesgar que el objeto se
caliente excesivamente.

Colorantes fugitivos: (ISO 1,2, 3)

Reduzca todos los ajustes a largo plazo para visibilidad en un total de x 3, es decir,
150 luxes mAximo, y exhiba tinicamente un 10 % del tiempo. (Breves periodos de
inspeccién no deben sobrepasar el 1% del tiempo, a 150 luxes o su equivalente).
Colorantes intermedios: (IS0 4, 5, 6)

Reduzca todos los ajustes a largo plazo por visibilidad a un total de x 3, es decir,
150 luxes maximo para exhibicién permanente. Cualquier perfodo de exhibicién
aniveles de visibilidad més altos, tendran que ser reducidos proporcionalmente.
(Breves periodos de inspecci6n no deben sobrepasar el 10 % del tempo a 1500
luxes o su equivalente).

Colorantes duraderos: (ISO 7,8 +)

Reduzca todas los ajustes a largo plazo por visibilidad a un total de x 30, es decir,
1500 luxes méximo. ( Breves perfodos de inspecci6n no deben sobrepasar 4.500
luxes).

Colorantes permanentes o ausencia de colorantes:

Dado el amarillamiento lento y la desintegracién de los materiales orgénicos ,
debido a trazos de UV y lainevitable luz violetay azul, siga las normas para
colorantes duraderos mencionadas arriba.
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Mueva los objetos, especialmente aquellos
con detalles pronunciados a una ubicacién
que tenga un nivel de iluminacién aceptable
para que cualquiera pueda verlos.

Determine cuiles son los niveles de sensibilidad a la luz de los colorantes
presentes en los objetos. Dada esa sensibilidad, las siguientes acciones reducirin
la tasa de pérdida de color hasta a un maximo de un grado perceptible por cada
10 afios, lo que da una pérdida casi total de color en 300 a 500 afios. Para
extender la vida de los colores atin més alla de 500 afios, se necesita restringir la
iluminacién proporcionalmente més alld de las cantidades sugeridas a
continuacion.

Colorantes fugitives: (I1SO 1,2, 3)

Ubique los objetos lejos de cualquier lugar que exceda un promedio de 150 luxes
en un dfa de 10 horas, y exhibalos solo 10 % del tiempo. Si el promedio de
intensidad de iluminaci6n excede un promedio de 150 luxes, exhibalo
proporcionalmente menos del 10 % del tiempo.

Colorantes intermedios: ( ISO 4, 5, 6)

Ubique los objetos alejados de cualquier lugar que exceda un promedio de 150
luxes en un dia de 10 horas. Si la intensidad promedio excede 150 luxes,
exhibalos proporcionalmente menos.

Colorantes duraderos: (ISO 7,8, +)

Ubique los objetos alejados de cualquier lugar que exceda un promedio de 1500
luxes en un dia de 10 horas. Si la intensidad promedio excede 1500 luxes,
entonces exhfbalos proporcionalmente menos.

Colorantes permanentes o ausencia de colorantes:

Dado el amarillamiento lento y la desintegracién de los materiales orgénicos ,
debido a trazos de UV y la inevitable luz violeta y azul, siga las normas para
colorantes duraderos mencionadas arriba.




